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EU-Richtlinie 2002/96/EG

Entsorgung von Altgeraten

Dieses Gerat entspricht der Européischen Richtlinie 2002/96/EG,
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Die
vorschriftsmaBige Entsorgung des ausrangierten Gerats stellt
einen wertvollen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der
Gesundheit dar.

Das Symbol am Gerét oder in den Begleitpapieren weist darauf hin,
dass dieses Produkt nicht als Hausmll behandelt werden darf, sondern
als Sondermiill einer Sammelstelle fir elektrische und elektronische
Altgeréate zu Ubergeben ist.

Geman den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung entsorgen.

Far weitere Informationen zu Behandlung, Abbau und Recycling
dieses Produkt die zustdndige Behdrde, das Abfallbeseitigungs-
Unternehmen oder den Handler, bei dem das Gerét erworben wurde,
kontaktieren.



INHALT

Werte Kundin, werter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zur Wahl unseres Waschautomaten.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Geréat anschlieBen
und das erste Mal benutzen, denn nur so kénnen Sie lhren Waschautomaten auch optimal
nutzen und verhindern Gerateschaden.

Die in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise werden |hnen die Benutzung der
Waschmaschine erleichtern.

Bei genauer Einhaltung der Anweisungen und bei minimaler Pflege werden Sie auch die
Leistungen und Ergebnisse erzielen, welche Sie sich erwarten.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf und geben Sie diese an einen eventuellen
Nachbesitzer weiter.

INHALTSVERZEICHNIS
Kundendienst-Verzeichnis und Garantiebedingungen ...........ccccvcoinimnisninsnnsnisennen U1
SicherheitShiNWEeISE ... s U2
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1. LIEFERUMFANG

Zum Lieferumfang Ihrer Waschmaschine gehéren:

% Waschmaschine vollelektronisch, 1400 U/min, AAB, 7 kg

An der Riickseite der Waschmaschine:
¥* Wasserablaufschlauch
¥* Stromkabel mit Netzstecker

In der Wéschetrommel:

* Bedienungsanleitung inkl. Garantieschein

4 Stoépsel zum VerschlieBen der Transportsicherungséffnungen
Einsatz zur Verwendung von Flissigwaschmittel

Kriimmer zum Anbringen des Wasserablaufschlauchs, z.B. an einem Waschbecken- oder
Badewannenrand

Wasserzulaufschlauch mit Aquastopp
* Filterdichtung / Wasserzulaufsieb

* K %

*

Eventuell noch in der Waschetrommel vorhandene Feuchtigkeit ist bedingt durch die
Qualitatsendkontrolle, welche jede unserer Waschmaschinen durchlauft, bevor sie die Fabrik
verlasst.

2. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien Ihres Waschautomaten sind umweltvertraglich und
wiederverwertbar. Bitte entsorgen Sie deshalb die Verpackung des Waschautomaten sachgerecht,
Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Geben Sie acht wenn lhre Kinder in der Ndhe von Verpackungsteilen spielen -
Erstickungsgefahr durch Folien oder faltbare Kartons!

Wenn Sie Ihren Waschautomaten eines Tages endgultig auBer Betrieb nehmen, gehen Sie
bitte folgendermafen vor:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, durchtrennen Sie das Stromkabel und beseitigen
Sie den Stecker und die Restleitung.

Zerstoéren Sie das Tiirschloss - Sie verhindern damit, dass sich spielende Kinder einsperren
und in Lebensgefahr geraten.

Kontaktieren Sie die ndchste Abfallentsorgungsstelle und lassen Sie sich informieren, wie Sie
den Waschautomaten am besten entsorgen kénnen.



3. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

% Der Waschautomat ist ausnahmslos zum Waschen von Textilien vorgesehen, welche von
ihrem Hersteller als waschbar gekennzeichnet wurden. Jede anderweitige Nutzung ist
unsachgemaf und deshalb gefahrlich. Der Hersteller haftet nicht fiir Schaden, welche
durch eine zweckentfremdete Verwendung oder durch unsachgemafe Bedienung entstehen.

% Kontrollieren Sie vor dem Aufstellen der Waschmaschine, ob diese duBere Schaden aufweist. Ist dies
der Fall, so kontaktieren Sie bitte umgehend den Handler und nehmen Sie die Waschmaschine
nicht in Betrieb.

* Achten Sie beim Aufstellen des Gerates darauf, dass das Stromkabel nicht verdreht oder gequetscht
wird und fir eventuelle Eingriffe sowohl das Stromkabel als auch der Stecker problemlos
zugénglich sind. Wenn die AnschluB3leitung der Waschmaschine beschéadigt wird, muss sie
durch den Hersteller oder seinem Kundendienst oder eine &hnlich qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

*  Verwenden Sie nur Waschmittel, die flir Waschautomaten geeignet sind, beachten Sie dazu die Hinweise
des Waschmittelherstellers. Benutzen Sie niemals I6semittelhaltige Reinigungsmittel
(z.B.Waschbenzin) im Waschautomaten - Brandgefahr! Wésche, die mit [6semittelhaltigen
Reinigungsmitteln vorgereinigt wurde, muss vor dem Waschen in klarem Wasser gut
ausgespult werden.

* Der Waschautomat muss an eine vorschriftsméBig geerdete Steckdose angeschlossen sein.
Den Stecker niemals mit nassen oder feuchten Handen ein oder ausstecken -
Lebensgefahr! Die Verwendung von Verldngerungskabeln oder Mehrfachsteckern
zum AnschlieBen des Gerétes ist aus Sicherheitsgriinden verboten - Brandgefahr!
Vorsicht bei Stromausfall wédhrend des Betriebes: Maschine ausschalten, Tire
keinesfalls 6ffnen, da heiBes Wasser austreten kann. Fiihren Sie danach eine
Notentleerung wie auf Seite 17 beschrieben durch, danach kann die Wasche
enthommen werden.

* Schalten Sie vor Reinigung, Pflege und Wartungsarbeiten den Waschautomaten aus und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose. Bei Geraten mit Festanschluss schalten Sie im
Sicherungskasten den LS-Schalter aus oder drehen Sie die Schraubsicherung ganz heraus.
Spritzen Sie den Waschautomaten niemals mit einem Wasserstrahl ab - Lebensgefahr!

* Uberpriifen Sie, bevor Sie den Abflussschlauch in ein Waschbecken o. a. einhdngen,
ob von diesem das Wasser auch schnell genug abflieBen kann -
Uberschwemmungsgefahr! Es muss immer der neue abnehmbare Schlauchsatz, der
mit der Waschmaschine geliefert wird, benutzt werden. Alte Schlauchsiétze diirfen
nicht wiederverwendet werden.

* Dieses Gerat ist nicht daflr bestimmt, durch Personen (einschlie3lich Kindern) mit eingeschrankten
physischen sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu
benutzen ist. Beaufsichtigen Sie Kinder, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerét spielen.

*  |hr Waschautomat entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Versuchen Siediesen
bei Betriebsstérungen auf keinen Fall selbst zu reparieren. UnsachgeméafBe Reparaturen
kénnen schwere Schaden verursachen und lassen dazu sowohl lhren Garantie- als auch
Ihren Gewahrleistungsanspruch verfallen. Das Gerat darf nur von autorisiertem Personal
unserer Kundendienststellen und unter Verwendung von Originalersatzteilen repariert
werden.

Bitte lesen Sie zur Ihrer Sicherheit auch die Hinweise auf der Umschlagseite U2.

Der Hersteller haftet nicht fiir Schéden, welche infolge der Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften
und der Gebrauchsanweisung entstehen.



4. INSTALLATION DES GERATES

Der Waschautomat kann in jedem Raum aufgestellt werden, in dem die Raumtemperatur mehr
als 3°C betragt. Bei Gerateanlieferung in Monaten mit Minustemperaturen lagern Sie den
Waschautomaten vor der ersten Inbetriebnahme fur 24 Stunden bei Raumtemperatur.

Entfernen der Transportsicherung

Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch lhres Waschautomaten unbedingt die eingebauten
Transportsicherungen und Schrauben und bewahren Sie diese fur einen moglichen zuklnftigen
Transport auf.

Entfernen Sie die
Transportsicherungen mit Hilfe
eines Schraubenschlissels
und verschlieBen Sie die
Lécher mit den 4
mitgelieferten Stépseln (Abb.
1 und 2).

Gelingt es nicht, die
Transportsicherungen aus
dem Geréat zu entfernen, so
demontieren Sie die
rickseitige Platte und
entfernen dann die
Transportsicherungen, danach
die Ruckwand wieder 1 2
befestigen.

Ausrichten der Maschine

Nachdem die Maschine an einem geeigneten Ort abgestellt
wurde (mdglichst in einer Ecke), muss sie mit Hilfe der
verstellbaren FiiBe und einer Wasserwaage so ausgerichtet
werden, dass sie lotrecht und gleichméaBig auf allen vier
FlBen steht. Zum Fixieren schrauben Sie alle Kontermuttern
gegen das Gehause fest (Abb. 3).

Wenn die Maschine nicht lotrecht und gleichmaBig
ausgerichtetist, wird ihre Stabilitat beeintréchtigt. Dies kann
zu einem erhdhten Energie- und Wasserverbrauch, lauten
Gerduschen und Schaden am Waschautomaten selbst,
aber auch an umliegenden Geréten fuhren.

Beachten Sie, dass GeratefiBe und Aufstellflache trocken
sind, ansonsten kann die Maschine beim Schleudern
verrutschen.

Wenn die Waschmaschine auf Teppichboden
aufgestellt wird, muss auf einen ausreichenden
Bodenabstand geachtet werden, damit eine
korrekte Luftzirkulation gewéhrleistet wird.



4. INSTALLATION DES GERATES

Elektroanschluss

Uberpriifen Sie, ob die am Typenschild an der Innenseite der Filterklappe (Abb. 4) und in
der Tabelle technischer Daten (siehe S. 20) angegebene Spannung mit der Ihres Stromnetzes
Ubereinstimmt.

A Schutzschalter, Stromkabel und Steckdose miissen fiir die maximale Leistung
der Maschine ausgelegt sein, die auf dem Typenschild angegeben ist.

Die fur den Anschluss des Waschautomaten vorgesehene Steckdose muss vorschriftsmafig
geerdet sein, im gegenteiligen Fall haftet der Hersteller nicht flir eventuell auftretende Schaden oder
Unfélle (Abb. 5).

Falls die betreffende Steckdose defekt oder ungeeignet ist, muss sie von einem Elektriker ausgewechselt
werden.

PN Der Anschluss der Maschine mittels Verlédngerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen ist
verboten.

PN wihrend der Wartung der Maschine muss die Maschine ausgeschaltet und der
Stecker ausgesteckt sein.

ﬂ Den Stecker des Waschautomaten auf keinen Fall mit nassen oder feuchten
Handen ein- oder ausstecken.

IN Netzstecker nur am Stecker, niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen.
Falls das Kabel beschadigt sein sollte, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
IN Stellen Sie die Waschmaschine so auf, dass das Stromkabel nicht verdreht oder

gequetscht wird und dass das Kabel problemlos zuganglich ist, so dass es im
Bedarfsfall problemlos und schnell ausgesteckt werden kann.




4. INSTALLATION DES GERATES

Wasseranschluss
Der Druck der Wasserleitung muss fir eine .
ordnungsgemafe Funktion zwischen 0,05 und 1,0 MPa
(0,5 - 10 Bar) liegen. Verwenden Sie bei hdherem L__‘,. |
Wasserdruck einen Druckminderer. L
Vor dem Anschlie3en den Hahn &ffnen und eine gewisse Menge "]
Wasser flie3en lassen, damit die Rohre durchgespdilt und von —e ]
etwaigen Verunreinigungen, wie Sand, Rost, usw. befreit
werden (besonders wichtig, wenn die Maschine langere | L —
Zeit nicht gebraucht wurde oder wenn sie an eine neue

Wasserleitung angeschlossen wird).

Der Wasserzulaufschlauch muss an einen Kaltwasserhahn | g
mit 3/4" Gewinde angeschlossen werden. Der Waschautomat
ist nicht fiir einen Warmwasseranschluss geeignet!

Zwischen Wasserhahn und Schlauch die mitgelieferte
Filterdichtung installieren und von Hand fest anziehen (Abb. 6).

Wasserschlauch an die Waschmaschine anschlie3en (Abb. 7)
und von Hand fest anziehen.

Wéhrend des Waschgangs muss der Wasserhahn
vollkommen gedéffnet sein.

Der Wasserablaufschlauch muss in einer Héhe von 60
cm bis 90 cm iber dem Boden positioniert werden (Abb. 8).

Wenn das Wasser direkt in die Abwasserleitung abflief3t,
wird das freie Ende des Wasserablaufschlauch in diese
Leitung gesteckt. Der Innendurchmesser der
Abwasserleitung muss mindestens 40 mm betragen.

Wenn das Wasser Uber ein Waschbecken oder &hnliches
abflieBt, muss der Schlauch am freien Ende des
Wasserablaufschlauchs mit dem mitgelieferten Krimmer
gesichert werden. Den Schlauch am Waschbeckenrand
mit Hilfe des Kriimmers einh&ngen und so fixieren, dass
der Schlauch auch nicht abrutschen kann (Abb. 9).

Kontrollieren Sie, ob das Wasser schnell genug durch
das Waschbecken abflieBen kann - ansonsten besteht
Uberschwemmungsgefahr !




5. BESCHREIBUNG DES WASCHAUTOMATEN

Kammer 1:
Waschmittel flir Vorwasche oder
Einweichen.

Kammer 2:
Waschmittel fur Hauptwasche.

Kammer &P :
Pflegemittel fur Weichspulen,
Parfiimieren, Starken.

@OOeO®E

Einfallfenster

Filterklappe mit Typenschild auf Innenseite
Hoéhenverstellbare FliBe

Arbeitsplatte

Trommel

Bedienfeld (siehe nachste Seite)

Waschmittelschublade




5. BESCHREIBUNG DES WASCHAUTOMATEN

Beschreibung des Bedienfeldes

1 1 Startzeitvorwahl
1 2 Schleudern
1 3 Vorwische

1 4 Intensiv Programm
! 5 Extra Spiilen

1 6 Knitterschutz

| 7 Start

RN

-

37475

10

(\\\

/6Q7

&

Taste Startzeitvorwah

Taste Schleuderdrehzah
Vorwéasche

Intensiv Programm

Extra Spllen Programmtabele
Knitterschutz

Starttaste

Display

Programmtabele

Programm und Temperaturschalter
Ein/Aus Schalter

CREEEREEE ©@EE




6. GEBRAUCH DES WASCHAUTOMATEN
Vor dem Gebrauch

Fiihren Sie, bevor erstmals mit Ihrem Waschautomaten gewaschen wird, einen kurzen
Waschgang ohne Wasche und ohne Spiilmittel durch! Dadurch wird die einwandfreie
Funktion des Waschautomaten tberprift und die Waschtrommel ausgespdlt.

Kontrollieren Sie vor jedem Waschgang, ob die Wasseranschlisse in Ordnung sind,der
Ablaufschlauch korrekt angebracht (siehe Seite 8) und der Wasserhahn gedffnet ist.

E Stecken Sie mit trockenen Handen den Stecker in die Steckdose.

Sortieren Sie die Wasche nach Gewebeart (siehe Kennzeichnung im Pflegeetikett) und in Hell
und Dunkel. Gerade bei den ersten Wéschen farben einige dunkle Textilien etwas aus.

Wir empfehlen zum Schutz | hrer Wasche und lhrer Waschmaschine kleine oder empfindliche
Wéschestiicke und Blgel-BH’s in einem Beutel, Netz 0.4.zu waschen.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Fremdkérper (z. B. Miinzen oder Nagel), welche die Wasche,
die Maschine oder den Filter beschadigen kénnten, in den Taschen der Textilien befinden.

Umwelttipps

Leicht verschmutzte Wasche wird auch ohne Vorwasche sauber.So sparen Sie Zeit, Waschmittel
und Wasser und schonen damit auch lhre Umwelt.

Verwenden Sie bei nur kleinen Waschemengen nur die Halfte bis zwei Drittel der empfohlenen
Waschmittelmenge.

Durch eine Vorbehandlung der Flecken wird Ihre Wésche auch bei einer niedrigeren Temperatur
sauber.Behandeln Sie die Flecken am Besten, solange sie noch frisch sind. Hartnackige oder
eingetrocknete Flecken kdnnen manchmal aber erst durch mehrmaliges Waschen entfernt
werden.

Pflegekennzeichen

Beachten Sie bei der Behandlung lhrer Wésche folgende Pflegesymbole:

“'_‘7 Normale Wasche a Bugeltemperatur bis 200° [=] Ausgebreitet trocknen
‘;7 Schonwiésche a Biigeltemperatur bis 150° [m] Aufgehangt trocknen
Waschtemperatur bis 95°
a Bligeltemperatur bis 100° 9 Auf Kleiderbiigel trocknen
Waschtemperatur bis 60°
. Nicht bugeln 2 i
Waschtemperatur bis 40° & g <, 'T'Q,Ifecrg?ﬁrrt?ﬁéﬁﬁéﬂ‘aler
Waschtemperatur bis 30 (@)  Chemische Reinigung mit 3 Im Trockner bei niedriger
Losemitel
Temperatur trocknen

Handwésche Chemische Reinigung nur mit

Benzin, reinem Alkohol und R113 B Nicht im Trockner trocknen

Nicht Waschen

Perchlorat, Benzin, reinem Alkohol,

bleichen R111 und R113

“ ®

=

A In kaltem W @ Chemische Reinigung mit
n kaltem Wasser

A %

Nicht bleichen Nicht chemisch reinigen

11



6. GEBRAUCH DES WASCHAUTOMATEN

lhre Waschmaschine ist mit einer Waschmittelschublade mit
drei Kammern ausgestattet (Abb. 12).

Kammer 1:
Waschmittel fir Vorwésche oder Einweichen.

Kammer 2:
Waschmittel fur Hauptwésche.

Kammer® :
Pflegemittel fir Weichspilen, Parfiimieren, Starken.

Verwenden Sie nur Waschmittel und Weichspuler welche auch
zum Gebrauch in Waschautomaten vorgesehen sind.
Konzentrierte Waschmittel und Weichspiler missen vor dem
Einfullen in die Waschkammer mit Wasser verdiinnt werden.

Geben Sie nicht zuviel Waschmittel in die Kammer, da ansonsten
zu viel Schaum entsteht und das Waschergebnis beeintréchtigt
wird. Verwenden Sie maximal so viel Waschmittel wie auf der
Waschmittelverpackung angegeben.

“Auch bei zu wenig Waschmittel wird das Waschergebnis
beeintrachtigt”

Es bewirkt, dass die Wésche nicht sauber wird und im Laufe
der Zeit grau und hart wird.

Es entstehen Kalkablagerungen auf den Heizkdrpern. Es
kénnen sich punkiférmige, graubraune Flecken (Fettlduse) auf
der Wésche bilden.

Geben Sie acht, dass beim Einfillen kein Waschmittel in die
Kammer flr Weichspuler gelangt oder Weichspdler in eine der
Waschkammern - beides verschlechtert das Waschergebnis
(Abb. 13).

Fur die Verwendung von Flussigwaschmittel setzen Sie die
daflr (Abb. 14) vorgesehene Trennwand in die mittlere Kammer
(Kammer 2) ein und fiillen Sie das flissige Waschmittel bis
zur Markierung ein (Abb. 15).

Wenn Sie spater wieder Waschpulver verwenden, muss zuvor
die Trennwand fir Flissigwaschmittel entfernt werden.

SchlieBen Sie vor dem Einschalten der Maschine die
Waschmittelschublade und 6ffnen Sie diese nie wahrend
die Maschine in Betrieb ist, da sonst Wasser austreten
kann.

12
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6. GEBRAUCH DES WASCHAUTOMATEN
Waschen

Befiillen Sie die Waschmaschine nicht mit mehr als 7 kg Trockenwésche. Vom Waschen
von Textilien, die eine groBe Menge Wasser absorbieren, wird abgeraten (z.B. Teppiche).

1. Legen Sie Ihre Wéasche in die Trommel und schlieen Sie die Tur. Ein eventuelles Nachdriicken
der TUr ist n6tig, damit die SchlieBfunktion durch die Elektronik erkannt wird.

2. Fullen Sie das Waschmittel bzw. den Weichspuler in die entsprechenden Kammern der
Waschmittelschublade (siehe dazu auch Seite 12).

3. SchlieBen Sie die Waschmittelschublade und achten Sie darauf, diese wahrend des
Maschinenbetriebs nicht zu 6ffnen, da sonst Wasser austreten kann.

4. Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie die Ein/Aus- Taste driicken, die Anzeige fiir das
zuletzt eingestellte Programm leuchtet darauf hin auf.

5. Durch Drehen des Programm- und Temperaturschalters das fur die jeweilige Gewebeart

geeignete Programm und die geeignete Temperatur einstellen (siehe Programmtabelle auf
Seite 15).
Merke: J()edes Mal, wenn mittels des Schalters (P) ein neues Programm gewéhlt wird, erscheint
auf dem Display automatisch die Programmdauer (in Minuten), sowie das der Waschphase
entsprechende Symbol. Dieses Symbol &ndert sich wahrend des Programmablaufs, da es die
jeweils durchlaufende Phase des Waschgangs anzeigt. Nach Ablauf des Programms wird der
Schriftzug "End" eingeblendet.

6. Wenn Sie eine niedrigere als die vom Programm vorgeschlagene Schleuderdrehzahl
winschen, so kdnnen Sie diese durch Driicken der Taste Schleuderdrehzahl einstellen
(siehe unten im Kapitel “Wahl Schleuderdrehzahl”).

7. Die meisten Programme lassen sich mit den Zusatzprogrammen “Vorwé&sche”,
“Intensiv-Programm”,“Extra Spllen” und “Knitterschutz” kombinieren. Dr licken Sie dazu die
gewlinschte Zusatzprogrammtaste, die gedruckte Taste leuchtet auf und die Waschdauer,
die je nach eingestelltem Programm variiert, wird in Display angezeigt.

8. Falls gewlnscht, Startzeit vorwéhlen (siehe dazu Kapitel “Startvorwahl und
Restlaufzeitanzeige”).

9. Dricken Sie die Taste “Start” um den Waschvorgang zu beginnen.

@ Wahl Schleuderdrehzahl

Das Gerat verfugt Uber eine grosse Auswahl an Schleuderdrehzahlen, die vor dem
Programmestart eingestellt werden kénnen. Zur Anderung der Schleuderdrehzahl Taste 2
driicken, bis der gewlnschte Wert angezeigt wird. Soll das Programm mit "Nicht Schleud-
ern" beendet werden, Taste solange dricken, bis auf dem Display das Schleudersymbol
und die Anzeige ,00“ verbleiben.

Diese Waschmaschine ist mit einem Unwucht-Kontrollsystem fiir eine bessere Verteilung der
Wasche in der Trommel ausgestattet. Dieses spezielle elektronische Steuersystem bewirkt,
dass die Wasche vor jedem Schleudergang méglichst gleichmaBig in der Trommel verteilt wird.
Bei ungleichmégiger Verteilung der Wasche wird die Schleuderdrehzahl aus Sicherheitsgriinden
reduziert bzw. bei groBer Unwucht gar nicht geschleudert.



6. GEBRAUCH DES WASCHAUTOMATEN

@ Startvorwahl und Restlaufzeitanzeige

Die Waschmaschine verflgt Gber eine Startverzdgerung, die es ermdglicht sdmtliche
Programme bis zu maximal 16 Stunden spéater zu starten. Die Startverzdgerung wird
folgendermaBen eingestellt: bei jedem Druck auf die Taste (1) wird das Programm um
jeweils 1 Stunde verzdgert (1-16 Std.). Wird die Taste 7 gedrickt, leuchtet die Taste
1 auf, als Zeichen daflir, dass die Funktion aktiviert wurde. Nach Ablauf der als Start-
verzégerung gewdahlten Zeit startet die Maschine, die Taste 1 erlischt, die Taste 7
dagegen leuchtet wieder auf. Der Waschgang startet.

Zusatzprogramme

LLJ Vorwésche:

Durch diese Funktion wird vor dem Hauptwaschprogramm ein kurzer Waschgang mit max. 40°
C durchgefiihrt. Diese Funktion kann ausschlieBlich bei den Programmen ,Baumwolle“ und
~Pflegeleicht” gewéahlt werden.

= Intensiv Programm:

Wird diese Taste hinzu gewéhlt, wird die Wirksamkeit des Waschgangs gesteigert und
die Waschzeit verlangert. Diese Funktion ist nur in den Programmen "KOCH-
BUNTWASCHE" und "PFLEGELEICHT" wirksam.

== Extra Spiilen:

Durch diese Funktion flhrt die Waschmaschine einen zusétzlichen Spuilgang aus. Die Konzeption
dieser Waschmaschine sorgt fiir sparsamsten Umgang mit Wasser und deshalb sind generell
drei Spllgénge ausreichend. In Gegenden mit sehr weichem Wasser oder falls am Ende eines
Waschprogramms noch Waschmittelrlickstdnde zu bemerken sind, sollten Sie dieses
Zusatzprogramm aber aktivieren.

A Knitterschutz:

Bei Druck dieser Taste dreht sich die Trommel mit der Wasche am Ende des Waschgangs
fur weitere 30 Min. und verhindert so die Knitterbildung. Mit dieser Funktion wird die Schleu-
derdrehzahl automatisch verringert. Diese Funktion kann fur das Programm "WOLLE" nicht
aktiviert werden.

\=J Spiilstopp Automatisch:

Die Waschmaschine beim letzten Spilgang automatisch, ohne das in der Trommel befindli-
che Wasser abzupumpen. Sobald das Gerat stoppt, beginnt die Taste zu blinken. Um das
Programm fortzusetzen oder um es zu beenden, muss die Taste erneut gedriickt werden,
woraufhin sie erlischt. Diese Funktion kann ausschlieBlich bei den Programmen
~Feinwésche" und ,Handwésche“ gewéhlt werden.

Stop am Programm- und Temperaturschalter

Die Stoppfunktion dient zur Rickstellung der Waschmaschine. Méchten Sie den Waschgang
andern oder nachtraglich noch Wéasche einlegen, so stellen Sie den Schalter auf die Position
»otop“ und die Starttaste beginnt zu blinken. Stellen Sie den Schalter auf das neue Programm
ein (bzw. legen Sie die neue Wasche ein) und driicken Sie die Taste ,Start“. Bevor Sie nach
einer Rickstellung das Einflllfenster 6ffnen kénnen, missen Sie 2 Minuten bis zur Entriegelung
abwarten.

Bitte verwenden Sie die Ruckstellung nur, wenn es unbedingt notwendig ist und das
rickzustellende Programm noch nicht l&nger als 3 Minuten gelaufen ist.
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6. GEBRAUCH DES WASCHAUTOMATEN

Programmtabelle
PROGRAMM- | WASCHTEM- | WASCH- GEWEBEART Wasch- BETATIGTE TASTEN
SCHALTER PERATUR |SYMBOL mittel- | Schleu- | Vor | Kurz By | Ml i)
kammern dertouren wﬁslc e rogramm | Spiilen| schutz |Spiilstop
Stark verschmutzte WeiBwésche aus ]
kocH/BUNTWASCHE K11k Baumiall i yeiueln orgaischen ; Max | © | © ® O
lecken. 2
Fiir Bettwasche, Oberhemden, 7
A o Tischwasche und Handtiicher aus
KOCH/BUNTWASCHE 75 m strapazierfahigem Gewebe, stark verschmutzt 2;. Max ‘ ‘ ‘ ‘ O
Fiir Oberhemden, Tischwésche und 1
A ¥ 60° Handticher aus strapazierfdhigem Gewebe,
KCEREUNTASCHE normal verschmutzt 2|® Max ‘ ‘ ‘ ‘ O
i o Strapazierfahige WeiB- und []
KOCH/BUNTWASCHE 40 Buntwasche, stark verschmutzt 2; Max ‘ ‘ ‘ ‘ O
i o Nicht farbechte Gewebe, [ ]
wocnmunmwascrs S NIEEIICRCIC e
. ] 800
60° Farbechte Synthetikgewebe,
stark verschmutzt 2/& da(:ﬁ]etrer) ‘ ‘ ‘ ‘ O
(] 800
40° Nicht farbechte Synthetikgewebe,
wenig verschmutzt /& d;ﬁ,dnetrer) ‘ ‘ ‘ ‘ O
] 800
30° Nicht farbechte Synthetikgewebe,
wenig verschmutzt 2 B da(gﬁflrer) ‘ ‘ ‘ ‘ O
Empfindliche Gewebe 500 *k
40° ' aus Baumwolle, d
m Viskose und Mischgewebe HEU da(:metrer) O O O ‘ ‘
Empfindliche Gewebe 500 *k
30° aus Baumwolle, | (oder O O O ‘ ‘
Viskose und Mischgewebe 2J®J1) |darunter)
800
WOLLE 40° Waschmaschinenfeste Wolle (oder
2|®¢ o O] O |O10]|0
800
WOLLE 30° ' Waschmaschinenfeste Wolle (oder
\ 0} 2|®¢ e OO 10|00
WOLLE ) 800
KALT - Waschmaschinenfeste Wolle u (oder Ol O OO0
SEIDE 12/&11]) |darunter)
800 *x
amvowiscne | s | Xl | seewsos Hl& | olojo e e
. Leicht verschmutzte Gewebe aus empindicher 1000
KURZASCHE 35° m Baumiole, Vikose ind Femasche ischgenebe oer | O O |Ol® O
Programmdauer ca. 35/40 Minuten. 2J&] 1] |darunter)
Leicht verschmutzte Gewebe aus empfindicher 800
LEICHT 40° Baumwolle, empfindliche Buntwéische des (oder . O . . O
tglchen Gebrauchs 2J&11) |darunter)
KALTWASCHE KALT —_— Empfindliche Gewebe M Max @) O @ o O
2)&1
SPULEN R —— | Zum Spiilen und Auffrischen von Wésche a Max O O . . O
2| 1
ABPUMPEN UND
SCHLEUDERN —_— —_— Abpumpen und Endschleudern —— | Max O O O ‘ O

() AKTIVIERTE FUNKTION () DEAKTIVIERTE FUNKTION  [__] INTENSIVPROGRAMME [_] SCHONPROGRAMME || WOLLPROGRAMME

WAHLWEISE MIT GEDRUCKTER * Referenzpr zur  Energieklassifizierung ** Press start to continue the program.
TASTE FUR VORWASCHE gemaB EN 60456 bei hochster Schleuderdrehzahl
und gedriickter Energiespartaste
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7. WARTUNG

Die Waschmaschine ist so konzipiert, dass nur wenige Wartungsarbeiten erforderlich sind.
Trotzdem ist es wichtig, dass das Gerat regelméaBig gereinigt wird.

I\ stellen Sie vor jeder Reinigung sicher, dass das Gerit vom Stromnetz getrennt und
der Wasserhahn geschlossen wurde.

Reinigung der Waschmaschine

Das Gehause und die Plastikteile des Geréates dirfen
ausschlieB3lich mit einem weichen feuchten Lappen gereinigt
werden.

PN verwenden Sie keinesfalls chemische Produkte,
Schmirgelprodukte, Alkohol, Seife, Benzin oder andere
Lésungsmittel - Explosionsgefahr !

N Reinigen Sie die Waschmaschine nie mit einem
Wasserstrahl!

Lassen Sie nach Waschende das Einflllfenster etwas ge6ffnet,
damit die Gummiteile trocknen kénnen.

Reinigung der Waschmittelschublade

Reinigen Sie auch die Waschmittelkammern und damit auch
die Waschmittelschublade regelméaBig.

Offnen Sie die Waschmittelschublade, driicken Sie mit der
rechten Hand in der Weichspiilkammer §auf den Schriftzug
»Push“ und ziehen Sie mit der anderen Hand die Schublade
ganz heraus (Abb. 17). Spilen Sie die Waschmittelschublade
unter warmen, flieBendem Wasser aus und setzen Sie diese
nach der Reinigung wieder ein.

Reinigung des Filters

IN stellen Sie vor der Reinigung des Filters unbedingt
sicher, dass die Maschine leer ist ! Bauen Sie den Filter
keinesfalls aus, wahrend die Maschine in Betrieb ist oder
noch Wasser enthélt !

Stellen Sie ein niedriges Gefal3 unter die Filterklappe, um das
noch in der Maschine verbliebene Wasser aufzufangen. Offnen
Sie die Filterklappe, drehen Sie den Filter nach links und
nehmen Sie ihn heraus (Abb. 18).

Spllen Sie den Filter unter warmen, flieBendem Wasser aus
und entfernen Sie alle Rickstédnde. Schrauben Sie danach
den Filter im Uhrzeigersinn wieder ein und kontrollieren Sie,
ob er wieder perfekt schlief3t.
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7. WARTUNG
Notentleerung durchfiuhren

Eine Notentleerung muss durchgefihrt werden, wenn der Waschautomat die Waschlauge nicht
mehr abpumpt oder wenn er bei Frostgefahr in einem frostgefdhrdeten Raum steht.

Zur Vorbereitung schrauben Sie bitte den Zulaufschlauch vom Wasserhahn, legen ihn auf den
Boden und entleeren den Ablaufschlauch.

PN Schalten Sie den Waschautomaten vor einer Notentleerung aus und trennen Sie das
Gerat vom Stromnetz (Netzstecker aus der Steckdose ziehen) - Stromschlaggefahr !

IN Versuchen Sie keinesfalls die Einfiilltiir zu 6ffnen, da die Lauge auslaufen kann !

PN Die Waschlauge kann sehr heiB sein - Verbriihungsgefahr ! Lassen Sie die Lauge
deshalb zuerst abkiihlen und halten Sie Kinder und Haustiere fern ! Der Abkihlvorgang
kann einige Stunden dauern, warten Sie deshalb, bis das Bullauge im unteren Bereich
eine niedrigere Temperatur hat !

Stellen Sie ein niedriges Gefal3 unter die Filterklappe (Abb. 19
19).

Den Filter nur so weit 6ffnen, bis eine geringe Menge Wasser
ausflief3t.

Wenn das Gefaf voll ist, den Filter wieder verschlieBen und
das Gefal entleeren.

Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis kein Wasser mehr
auslauft.

Bullauge 6ffnen und Wésche entnehmen. Sollte dies nicht
moglich sein, so wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Hilfe bei kleinen Stérungen

Die meisten Stérungen, zu denen es im taglichen Betrieb kommen kann, kdnnen Sie selbst
beheben und somit Zeit und Kosten sparen, da Sie nicht den Kundendienst verstandigen
mussen. Mit Hilfe nachfolgender Aufzahlung der haufigsten Problemfalle kbnnen Sie Stérungen
identifizieren und selbst beheben.

Stéranzeigen
FEHLER | URSACHE DURCHZUFUHRENDE KONTROLLE

E1 Ist 5 Minuten nach dem Wasserzulauf der notwendige
Wasserstand nicht erreicht, so unterbricht die Prifen Sie, ob das Wasser abgestellt wurde.
Waschmaschine das Programm. Das Wasser wird 40 Prifen Sie, ob der Filter am Wasserzulaufschlauch
Sekunden lang abgepumpt und die Waschmaschine verstopft ist oder ob der Wasserzulaufschlauch
schaltet auf Zyklusende. geknickt oder eingeklemmt ist.

Danach erscheint auf dem Display die Stéranzeige E1 Rufen Sie den Kundendienst.

Prifen Sie, ob der Wasserhahn gedéffnet ist.

E2 Ist beim Abpumpen das Wasser in der Waschmaschine - Prifen Sie, ob der Wasserablaufschlauch korrekt
nach 10 Minuten noch immer nicht abgepumpt, so schaltet angeschlossen ist (siehe Hinweis).
die Waschmaschine auf Zyklusende. - Prifen Sie, ob der Wasserablaufschlauch geknickt,
Danach erscheint auf dem Display die Stéranzeige E2 eingeklemmt oder verstopft ist.
- Rufen Sie den Kundendienst.
- Prifen Sie, ob der Filter gereinigt ist
(siehe Seite 17; Abb. 18 - “Reinigung des Filters”)
E3 Kommt es zu Stérungen am Motor der Waschmaschine, - Rufen Sie den Kundendienst

so erscheint auf dem Display die Stéranzeige E3 und
die Waschmaschine schaltet auf Zyklusende.

E4 Wird die erforderliche Waschtemperatur nicht innerhalb - Rufen Sie den Kundendienst
von 60 Minuten erreicht, so erscheint auf dem Display
die Stéranzeige E4 und die Waschmaschine schaltet auf
Zyklusende.
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7. WARTUNG

Mit Hilfe nachfolgender Aufzahlung der haufigsten Problemfalle kénnen Sie Stérungen
identifizieren und selbst beheben. Beachten Sie aber:

IN Reparaturen diirfen nur von autorisiertem Personal unserer Kundendienststellen
durchgefiihrt werden. UnsachgeméBe Reparaturen kdnnen groBe Schaden verursachen!

Die Maschine funktioniert nicht (Kontrolllampen ausgeschaltet)
Prifen Sie, ob:

1) Spannung vorhanden ist

2) Der Stecker richtig eingesteckt ist

3) Die Ein/Aus-Taste gedriickt oder ein Programm eingeschaltet ist

Die Maschine funktioniert nicht (Kontrolllampen eingeschaltet)
Prafen Sie, ob:
1) Der Programm- und Temperaturschalter auf das gewlinschte Programm gestellt ist
Die Einfulléffnung korrekt geschlossen ist
Die Starttaste gedrickt ist

2
3
4) Wasser zulauft (Absatz “Kein Wasserzulauf” beachten)

~— — ~—

Kein Wasserzulauf
Prifen, Sie ob:
1) Die Leitungen Wasser flihren
2) Der Wasserzulaufschlauch an die Maschine angeschlossen ist
3) Der Wasserhahn gedffnet ist
4) Der Filter verstopft ist In diesem Fall trennen Sie das Gerat vom Netz und reinigen den
Filter

Die Maschine fullt und entleert standig Wasser

Prafen, Sie ob:
1) Der Ablaufschlauch in der richtigen Héhe angebracht ist (60-90 cm)
2) Das Ende des Ablaufschlauchs nicht in Wasser eingetaucht ist

Die Maschine pumpt das Wasser nicht ab und schleudert nicht
Prufen, Sie ob:
1) Der Ablaufschlauch richtig angeschlossen ist
Der Ablaufschlauch geknickt ist
Der Ablauffilter nicht verschlossen oder voll ist
Die Schleuderfunktion nicht ausgeschaltet ist
Die Funktion Spllstopp eingestellt ist

gaser

Die Maschine vibriert und lauft gerduschvoll
Prafen Sie, ob:
1)  Alle Transportsicherungen entfernt wurden
2) Die Maschine lotrecht und gleichméaBig auf allen vier FiiBen steht
3) GroBe Waschestiicke, wie Bettlaken, Tischtiicher, usw. gleichmafig in der Trommel
verteilt sind, wenn nicht verteilen Sie diese gleichméBig
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7. WARTUNG

Das Einfiillfenster lasst sich nicht 6ffnen

1) Die Wartezeit von 2 Minuten nach Ende des Waschgangs und das Aufleuchten der

Anzeige ,END“ im Display abwarten.

Die Wasche ist mangelhaft geschleudert
Priifen Sie, ob:
1) Die Wésche gleichmafig in der Trommel verteilt ist
2) Die richtige Schleuderdrehzahl gewahlt wurde

Der Betrieb der Maschine wird unterbrochen
Prafen Sie, ob:
1) Die Stromversorgung ausgefallen ist

Das Waschmittel wird nicht vollsténdig eingespiilt
Prifen Sie, ob:
1) Der Wasserhahn geoffnet ist
2) Der Filter zwischen Wasserhahn und Zulaufschlauch verschmutzt ist

Die Wasche wird nicht richtig sauber
Priifen Sie, ob:
1) Zuviel Wésche in die Trommel gefillt wurde
2) Eine ausreichende Menge Waschmittel benutzt wurde
3) Das passende Waschprogramm gewahlt wurde

Die Wasche ist eingelaufen oder verblasst
Prifen Sie, ob:
1) Das passende Waschprogramm gewahlt wurde
3) Die richtige Waschtemperatur eingestellt wurde

Entkalken der Maschine

Wenn Sie die Waschmittelmenge in lhrer Maschine richtig bemessen, besteht fir das Entkalken
keine Notwendigkeit. Sollten Sie dennoch eine Entkalkung vornehmen wollen, benutzen Sie

bitte die marktiblichen Entkalker und beachten Sie dabei die Warnhinweise.

Reinigen der Filterdichtung

Reinigen Sie von Zeit zu Zeit auch den Filter am Wassereinlauf, um Verstopfung zu vermeiden.

Entfernen Sie hierfir die Filterdichtung und reinigen Sie sie mit einer Blrste.

Falls Ihre Maschine trotz dieser Kontrollen weiterhin
nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich an die
néchstgelegene Kundendienststelle.

Wir empfehlen lhnen, im untenstehenden Feld die
Modellbezeichnung und die Seriennummer lhres
Waschautomaten einzutragen. Geben Sie diese Daten bei
einer Stdérung bitte an unseren Kundendienst weiter - Sie
ermdglichen damit eine schnellere Abwicklung. Sie finden
diese Geratedaten auf dem Typenschild an der Innenseite
der Filterklappe (Abb. 20), die Adresse des Kundendienstes
am Ende der Bedienungsanleitung.

oo N - 204276237 /A\|
i« T W
P .
5

w
w
w
w
w
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8. TECHNISCHE DATEN, VERBRAUCHSWERTE

Hohe: - 85,0 cm

Breite: ... 59,5 cm

Tiefer oo 55,0 cm

Gewicht: ... 70 kg

Max. Fassungsvermoégen: -.......... 7 kg

Max. Schleuderdrehzahl: _.__._._.._._. 1400 U/min.

Zuldssiger Wasserdruck: _____.___.__. 0,05 MPa - 1 MPa

Anschlusswert: ... ... 2100 W

Absicherung: ---ooooooo 10 A

Spannung / Frequenz: _.............. 220-240V /50 Hz

Erteilte Prifzeichen: --coc oo, GS, VDE

Verbrauch
Verbrauchsdaten Beladung Energie Wasser .
in kg in kKWh in Litern | L-aufzeit

Koch-/Buntwésche
90°C 7 2,114 70,0 02:02
60°C 7 1,083 63,4 02:15
40°C 7 0,665 65,9 02:06
Pflegeleicht
60°C 3,5 0,809 53,3 01:21
40° 3,5 0,409 49,4 01:15
Feinwédsche
40°C | 35 | o045 | 5559 | o054
Seide
30°C | 35 | o200 | 861 | 0044
Wolle
40°C 1,5 0,404 56,9 00:46
30°C 1,5 0,189 55,8 00:40
Handwasche
30°C | 3 | 0216 | 628 | 0049

Bitte beachten Sie , dass die Verbrauchsdaten je nach Wasserdruck, Wasserharte,
Wassereinlauftemperatur, Raumtemperatur, Waschemenge und den gewé&hlten
Zusatzprogrammen von den hier angegebenen Verbrauchsdaten abweichen kénnen.
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GARANTIEKARTE

Die Garantiezeit betragt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Ubergabe
der Ware. Fir die Geltendmachung von Garantieansprichen sind die Vorlage des Kassa-
bons sowie die Ausflllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den
Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mangeln, die auf Material- oder Fab-
rikationsfehler zuriickzuftihren sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch
oder Geldriickgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schéden, die durch einen Unfall,
durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemale Be-
nltzung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch
sonstige unsachgemalie Bearbeitung oder Veranderung verursacht wurden. Die gesetzliche
Gewahrleistungspflicht des Ubergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschrénkt. Die
Garantiezeit kann nur verlangert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den
Landern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder
eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestbedingungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Mdglichkeit, das defekte Gerat zwecks
Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Repara-
turen sind kostenpflichtig.

Serviceadresse(n): ABC Vangerow Service GmbH
Jochen Rindt Strasse 1
1230 Wien
Hotline: 0810/000232
Firma und Sitz des Verkaufers: HOFER KG, Hofer-StralRe 2, 4642 Sattledt
Email: info@vangerow.at
Hersteller-/Importeurbezeichnung: Waschmaschine ELIN WM 47 A*
Produktbezeichnung: Waschmaschine ELIN WM 47 A*
Produkt-/Herstellerkennzeichnungsnummer: Waschmaschine ELIN WM 47 A*
Artikelnummer: 10868
Aktionszeitraum: 02/2009

FehlerbesChre DUNG: .o
Name des Kaufers: ..o
PLZ/Ort: Strale:. .o

Tel.Nr.//email:

Unterschrift: ...ttt




Hersteller/Proizvajalec:
Antonio Merloni S.p.A. in A.S.
IT-60044 Fabriano (AN)

Via V. Veneto 116
Urpsrungsland: Italien
drzava porekla: Italija
10868 02/2009



